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Installation von PV-Anlagen erforderlich. Ziel ist, den jahrlichen
PV-Zubau in Deutschland bis 2026 auf Niveau von 22 GW zu
heben und danach stabil zu halten [1, 2, 3].

= Bis 2030 kumulierte installierte PV-Leistung von 215 GW

i = Abb.12: Verschaltungskonzept der Pilotfassade
mit 20 Referenz-PV-Modulen und funf virtuellen 4er-Einheiten

Abb.4: Horizontalschnitt / Aufbauzeichnung Abb.5: Mobiler Demonstrator
= Es gibt ausreichend Gebaudeflachen, um PV-Anlagen ohne der Referenz-Fassade der Referenz-Fassade _
. . . . (von GiB mbH) Technische Umsetzung
weitere Versiegelung wertvoller Freiflachen zu errichten [4, 5, 6].
= PV-Potential von Fassaden ist flichenbezogen doppelt so Aufbaukonzept der “virtuellen” BIPV-Einheiten Junctionbox
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integrierte” Leistungselektronik zur Montage unter einem 60-
oder 72-Zellen-PV-Modul entwickelt und spezifiziert)
= Zunehmend sind auch Gerate mit zwei, drei oder vier
Eingangen kommerziell verfugbar
= bezogen auf das Referenz-PV-Modul lassen sichdamit
virtuelle 2er-, 4er-, 6er- und 8er-Einheiten aufbauen

= Entwickelte Leiterplatte, in der Bypassdioden sowohl in SMD-
als auch in THT-Bauweise verbaut werden konnen

= Leiterplatte ist fur virtuelle 4er-Einheit vorgesehen, kann aber
teilbestlckt auch fur virtuelle 2er-Einheit verwendet werden

= Vorteil: Bypassdioden konnen perspektivisch sehr leicht durch
aktive Bypassdioden ersetzt werden
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Abb.6: Kommerzielle Modulwechselrichter mit bis zu vier getrennten Eingangen - -

¥ ie F nolanuna mi laraktiven Elementen ielen , , , , . Abb.13: PCB-Design der Abb.14: Bestuckte Leiterplatte der

FUr die Fassadenplanung mit solaraktiven Elementen spiele = Bypassdioden werden in zentrale Junctionbox integriert Junctionbox Junctionbox

verschiedene Aspekte eine Rolle, die nicht zwingend mit der

elektr. Systemtechnik zusammenhangen, aber auf dessen

Gestaltung und Auslegung wesentliche Auswirkungen haben:

= Vorschriften (Gesetze, Sicherheit, Brandschutz...)

= Architekt (Funktion, Design, Form, Farbe...)

= Projektplaner (Verfugbarkeit, Lieferzeit, Kosten...)

= Bauherr (Bauzeit, fixe und laufende Kosten, Ertrag...)

= Umgebungsbedingungen (Nebengebaude, Teilverschattungen,
Flache, Anlagengrofe...)

= Serielle PV-Modulverschaltung in Junctionbox realisiert

® Modulwechselrichter und Junctionbox auf Basis-Tragerplatte

= Aus Junctionbox fuhren 4-adrige PV-Verbindungskabel, an
deren Ende spezielle 4-polige PV-Stecker angeschlossen sind

= Einheit kann komplett im Werk vorkonfektioniert werden

= Monteur befestigt Einheit an Tragschienen der Fassade

= Monteur verbindet Hausanschlusskabel mit Wechselrichter

= Monteur verbindet PV-Stecker mit PV-Modulen

Leistungselektronik

= Modulwechselrichter und Junctionbox auf Basis-Tragerplatte

= Konzeptvorteil: einzelne virtuellen Einheiten konnen komplett
im Werk vorkonfektioniert werden

Daraus resultieren verschiedene Optimierungsansatze, die einen ? i
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Abb.3: Bisherige Systemkonzepte zur Anbindung von gebaudeintegrierter PV ans
Stromnetz mit Fokus auf die verwendete Leistungselektronik i
Re.fe re n Z- PV- IVI Od u I = R
Als Referenzmodule werden PV-Module mit 35 monokristallinen
Silizium-Solarzellen verwendet (PV-ModulgroB3e 120 x 100 cm?). | ,
= Serienschaltung von zwei PV-Modulen, um diese an | ] e
Ei Modulwechselrichter betreiben zu ké LA
Ingang von ivioaulwechselrichier betreioen zu konnen Abb.17: Kommunikationsplattform Abb.18: Dashboard
= Kleinste virtuelle Sub-Einheit besteht aus zwei Modulen Abb.9: Verschaltungskonzept des mobilen Demonstrators bestehend aus WLAN-Modul mit Messdaten des
mit vier Referenz-PV-Modulen und zweli virtuellen 2er-Einheiten und 2,4-GHz-Funkmodul Modulwechselrichters
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