Konstruktiver Glasschutz an PV-Fassaden
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Bel unseren Untersuchungen von Fassaden-PV-Anlagen konnten wir haufig gebrochene PV-Module sehen.
* Eine glasbasierte PV-Fassade ist wie eine Glasfassade bruchgefahrdet.
* EIn gebrochenes Fassadenelement aus Glas auszutauschen ist einfach, da Glaser in unterschiedlichsten
Abmessungen von verschiedenen Herstellern geliefert werden konnen.
PV-Module an Fassaden sind oft Sonderanfertigungen in Abmessung, Farbe und Struktur, die nur von
einem bestimmten Hersteller gefertigt werden konnen.
Das bedeutet: lange Lieferzeit und hohe Kosten.
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Dies fuhrt zur Frage, wie PV-Module am besten in der Fassade geschutzt werden konnen.
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Sufl Gebaude Be;rlin, durch Steinschlag gebrochenes CIS
PV-Modul
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Thermischer Glasbruch
Thermische Spannungen im PV-Modul werden durch folgende Faktoren beeinflusst:
grol3er Glaseinstand - grol3e Temperaturdifferenzen (Rand kalt; Zellbelegung warm), der Rahmen sollte
moglichst dunkel sein, dann ist der Temperaturunterschiede kleiner
bel dichter Belegung gleichmaldigere Temperaturverteilung im Glas
teilverschattungsarme Konstruktion des Gebaudes
an die Verschattung angepasste Schaltung im PV-Modul oder entsprechende Bypassdiodenanordnung
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MFH Schaffhauser StraRe Ziirich; Schatten auf der PV-Fassade mit hellgriin-bedruckten Ferdinand Braun Institut Berlin; Modulbruch an gerahmten CIS- Ungeteiltes Vorganger-Modul brach aufgrund thermischer
kristallinen PV-Fassadenmodulen, Thermische Auffalligkeiten, Hotspots Modulen, wahrscheinlich eine Kombination von Thermischem und Spannungen durch Teilverschattung wegen einer Gebaudekante.
Mechanischem Bruch Die Losung ist ein elektrisch geteiltes Modul an der Schattenkante.

Mechanischer Glasbruch

Spannungen aus der Gebaudekonstruktion werden vermieden durch

« elastische Lagerung der PV-Module
* Unterkonstruktion ausreichend steif
* Durchbiegung der Unterkonstruktion auf 1/200 und die Glasdurchbiegung auf 1/100 begrenzen.

StoRbeanspruchung vermeiden

« Offene Kanten der PV-Module schitzen
 PV-Module an Verkehrswegen wie Ein- und Durchfahrten durch geeignete Malihahmen schutzen

PV-Fassade des Energieeffizienzhauses Berlin; Modulbruch an den
unteren CIS-Modulen wahrscheinlich durch Thermischen Bruch
wegen Teilverschattung der davor stehenden Betonbristung.
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GrossPeter Tower Basel, beschadigte PV-Module wegen fehlendem und nicht Wohnhaus Wil, Vorbildlicher Kantenschutz oben, Lonza Hochhaus Basel, Schz der MFH Schaffhauser StralRe Ziirich, Kantenschutz
ausreichendem Kantenschutz unten und auf der Ecke Glasscheiben durch Betonpoller unten und auf der Ecke
Fazit:.

* PV-Module sind bruchgefahrdet. Die Bruchgefahr bel PV-Modulen durch Thermischen Glasbruch ist hoher als in einem durchsichtigen Verbundglas, da durch
die PV-Zellen Warmeenergie aufgenommen wird. Diese Warmeenergie fuhrt besonders bel einer Teilverschattung zu erhohten thermischen Spannungen im

Glas. Insbesondere Nahverschattungen sollten vermieden werden.

 Mechanische Gefahren fur PV-Module sind dieselben wie fur VSG. PV-Module an Fassaden sind oft Sonderanfertigungen in Abmessung, Struktur und Farbe,
die nur von einem Hersteller geliefert werden konnen. Die Wiederbeschaffung eines PV-Moduls kann deshalb sehr schwierig, zeitaufwandig und teuer werden.
Der Schutz der PV-Module ist deshalb beil Solarfassaden von grof3er Bedeutung. Ein kompletter Kantenschutz fur die PV-Module sollte vorhanden sein.

Rahmen sollten moglichst dunkel ausgefuhrt werden, um Thermospannungen zu verringern.
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