Bipolares DC-Netz zur
Wasserstotterzeugung In SE

Kombination mit PV und Batterien
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Die Erzeugung von Wasserstoff stellt verschiedene technische und
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Regelung des DC/DC-Wandlers flir den Elektrolyseur
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w e - (@) Stromnetz Die Regelung des gesamten DC/DC-Wandlers (Abb. 4), besteht aus einer
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Regelung des DC-Netzes
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Die Regelung der Leistungstiussen in diesem bipolaren DC-Netz erfolgt mit einer Droop —*@—’ ipcCtrl —Qngnyrl Ao
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Statik-Regelung, die verteilt in den an dem DC-Netz angeschlossenen DC/DC- - ?%wu
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Wandlern implementiert wird. Diese Regelung erlaubt eine kommunikationslose T
Stromaufteilung zwischen den parallel angeschlossenen Wandlern. Uberlagert é Ve Voc-
steuert das Energiemanagementsystem die Stromaufteilung. 2
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o o = Zur Wasserstofferzeugung wurde ein |
bipolares DC-Netzkonzept mit PV und
Batteriesystem entwickelt.
= Um die Stabilitat des DC-Netzes zu
AR 14!50v 145!5V . 146!5v gewahrleisten, wurden eine Statik-
Regelung sowie eine komplexe
Spannungs- und  Stromregelung
implementiert.
= Fur die Versorgung des Elektrolyseurs
wurde ein modulares DC/DC-
Wandlerkonzept entwickelt.
*= Ein H/W-Demonstrator wird aktuell
am Fraunhofer ISE aufgebaut.
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Galvanisch getrennter DC/DC-Wandler fur den Elektrolyseur

Aufgrund des hohen Strombedarfs von bis zu 1000 A und zur Erhohung der
Modularitat im Aufbau der DC/DC-Wandler, werden insgesamt 12 Phasen mit
je 10 kW in vier Einschuben untergebracht.. Aufgrund des hohen
Spannungsubersetzungsverhaltnisses  wird  ein  zweistufiges  DC/DC-
Wandlerkonzept umgesetzt.
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