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Abb. 2: Ishikawa-Diagramm zur Veranschaulichung der identifizierten

Messunsicherheitsquellen. Die gelben Pfeile stellen den Beitrag der rückseitigen

Lichtquellen bei beidseitiger Beleuchtung dar. Grüne Markierung kein Einfluss

durch zweite Lichtquelle.

Abb. 1: (links) LED-Sonnensimulator des Anhalt Photovoltaic Performance and

Lifetime Laboratory (APOLLO), (rechts) Lichtquelle mit den LED-Platinen.
Abb 3: Messung des Spektrums für 220 Messpunkte. (rechts) Schwankungen

innerhalb bestimmter Wellenlängenbereiche, Durchschnittswert (rote Line). (links)

Spektrale Inhomogenität für den Wellenlängenbereich 500-600nm, 15%.

* Limitierung für bifaziale PV-Module bei Messungen mit beiden Lichtquellen

TABELLE 1: Hersteller Spezifikationen

Abb 4: (links) Visualisierung der Ergebnisse der gemessenen räumlichen

Inhomogenität bei 1000W/m6 mit zwei unterschiedlichen Uniformitätsmodulen (a)

Hersteller des Simulators, (b und c) gleiches Messmodul von APOLLO. (rechts)

Visualisierung der Messung mit einem kleineren Detektor (2x2cm mit 220

Messpunkte).

Vorderseiten-Lichtquelle mit kleinem Detektor , 6%.


