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Inhalt und Einladung

Im Verbundprojekt SolarEnvelopeCenter werden technisch, okonomisch und architektonisch vorteilhafte BIPV-Normallosungen fUr die
Solarisierung der Gebaudehulle konzeptionell erarbeitet und die Details dafur digital Uber ein Web-Portal bereitgestellt.
Sowohl Standard-BIPV-Module als auch Massen-PV-Module konnen Tell solch einer Normallosung sein.

Mit diesem Poster wird das Ziel verfolgt, zum Projektkonzept und zur Praktikabilitat der Losungsansatze mit weiteren Teilnehmenden des
PV-Symposiums in den Dialog zu treten, sowohl in der Poster-Ausstellung als auch bel einem Thementisch-Gesprach.
Ziel des Dialogs ist es, Uber geplante BIPV-Normallosungen zu diskutieren und Anregungen autzunehmen.

BIPV-Normallosungen Ubersicht des Verbundprojekts SolarEnvelopeCenter
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Fragen fur den Thementisch
Modulkonfiguration Wirtschaftlichkeit

An PV-Komponentenhersteller: Geeignete Methoden zur Wirtschaftlichkeitsberechnung einer BIPV-
Anlage gehoren zu den Informationen, die fur eine Normallosung

" Wie gehen Sie mit der Nachfrage nach unterschiedlichen zur Verfiigung stehen sollen

Abmessungen bei BIPV-Modulen um?

" Wie ist Ihre Bereitschatt zur Einhaltung einer geringen Anzahl An PV-Komponentenhersteller:

an standardisierten Parametern? ® Unter welchen Rahmenbedingungen wurden Sie Preise bzw.
Preisbereiche fur eine Wirtschaftlichkeitsberechnung als Teil der

= . . _.. . . _
Halten Sie einen Hersteller-Gbergreifenden Modulgeometrie nformation fiir eine Normalldsung bereitstellen?

standard fur Standard-BIPV-Module fur moglich?

Oder auch fur sinnvoll (wie z.B. bei Modulsteckern)? An Planende:
" Welche Informationen wurden Sie mit welchem " Verwenden Sie eine dynamische Annuitatenmethode Gfdr:dhmtm
Detaillierungsgrad (digital) zur Vertlgung stellen? bei Ihren BIPV-Wirtschattlichkeitsrechnungen? ® o Ktz

Und unter welchen Voraussetzungen: " Welche anderen Ansatze haben sich fir Sie bewahrt?
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