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Was wurde untersucht?

Die aktive Reduktion von Schaltverlusten für 
PV-Stromrichter mit 50 kVA Nennleistung.

Projektpartner:

Abb. 1: Interleaved Zero Voltage Transition (ZVT)
 IGBT-Hochsetzsteller
—

Abb. 3: Hochautomatisierter Doppelpuls-Prüfstand
 am Fraunhofer IEE
—

Womit wurde gemessen?

◼ UDC,max = 3 kV

◼ IDUT,max > 10 kA 3

◼ Austauschbare 
Setups für hohe 
Ströme oder
schnelle Transienten

◼ Getestet mit Si, SiC
und GaN

Abb. 4: Exemplarische Testergebnisse des Hochsetzstellers

—

Tab. 1: Verwendete Integrationsgrenzen

Hochsetzsteller Wechselrichter

Hard On IEC 60747-9 IEC 60747-8

Hard Off IEC 60747-9 IEC 60747-8

Soft On 0.9 x UCE,max – 0.9 x IC,nom 0.9 x UDS,max – 0.9 x IC,nom

Soft Off IEC 60747-9 IEC 60747-8

Abb. 2: Auxiliary Resonant Commutated Pole (ARCP) 
Hybrid-ANPC-Wechselrichter1

—

1 Patent Nr. DE 10 2021 213 305.3
2 Erweiterung auf ϑDUT = -80 – 175 °C in Arbeit
3 Begrenzt durch DC-Kapazität und Bauteilerwärmung

◼ ϑDUT = RT – 175 °C 2

◼ Hard & Soft 
Switching

◼ Hohe Bandbreite mit 
niedriger Messgeräte-
rückwirkung

Wie wurde ausgewertet?Warum wurde das untersucht?

1. Höhere Schaltfrequenzen wünschenswert

→ ohne SiC/GaN möglich?

2. Kleinere und günstigere Drosseln, Filter und 

Kondensatoren wünschenswert

→ attraktivere Größen und Preise!

3. Verlustreduktion für Leistungshalbleiter

→ Höhere Effizienz erreichbar?

Welcher Effekt zeigt sich?

Summe: 3,4 mJ   1,05 mJ
- 69,1 %

Summe: 2,8 mJ       0,2 mJ

- 92,7 %

- 92 %

- 62,1 %
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